Пункты газорегуляторные шкафные (ГРПШ)
с основной и резервной линиями редуцирования и одним выходом

Технические характеристики

	Наименование параметра или размера
	Величина по типам или исполнениям

	
	ГРПШ-04-2У1
	ГРПШ-05-2У1
	ГРПШ-07-2У1
	ГРПШ-02-2У1
	ГРПШ-03-2У1
	ГРПШ-03М-2У1
	ГРПШ-03БМ-2У1
	ГРПШ-13-2НУ1
	ГРПШ-13-2ВУ1
	ГРПШ-15-2НУ1
	ГРПШ-15-2ВУ1
	ГРПШ-16-2НУ1
	ГРПШ-16-2ВУ1

	1.Регулируемая среда
	Природный газ по ГОСТ 5542-87

	2.Давление газа на входе, Рвх., МПа
	0,6
	0,1-0,6
	0,1-0,6
	0,1-1,2
	0,6
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	3.Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых., кПа
	2-5
	2-5
	2-5
	2-5
	10-100
	30-100
	270-300
	1,5-60
	60-600
	1,5-60
	60-600
	1,5-60
	60-600

	4.Пропускная способность (для газа плотностью g= 0,73кг/м3), м3/час., не менее
	240
	480
	720
	800
	520
	800
	960
	5680
	5680
	11680
	11680
	25600
	25600

	5.Диапазон давления срабатывания механизма контроля, МПа
	  

	при понижении выходного давления
	0,5 Рвых.

	при повышении выходного давления
	1,25 Рвых.±10%

	6.Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, МПа
	1,15 Рвых.

	7.Тепловая мощность устройства горелочного, кВт, не более
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	8.Габаритные размеры, мм
	1900х1300х770
	2400х1800х1370
	2900х2200х1470
	3200х2300х1470

	9.Масса, кг, не более
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	550
	550
	620
	620
	670
	670


Пункты газорегуляторные шкафные (ГРПШ)
с одной линией редуцирования, байпасам и одним выходом

Технические характеристики

	Наименование параметра или размера
	Величина по типам или исполнениям

	
	ГРПШ-400
	ГРПШ-400-01
	ГРПШ-07-У1
	ГРПШ-01-У1
	ГРПШ-03-У1
	ГРПШ-03М-У1
	ГРПШ-03БМ-У1
	ГРПШ-13-1НУ1
	ГРПШ-13-1ВУ1
	ГРПШ-15-1НУ1
	ГРПШ-15-1ВУ1
	ГРПШ-16-1НУ1
	ГРПШ-16-1ВУ1

	1.Регулируемая среда
	Природный газ по ГОСТ 5542-87

	2.Давление газа на входе, Рвх., МПа
	0,6
	0,1-0,6
	0,1-0,6
	0,1-1,2
	0,6
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	3.Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых., кПа
	2-5
	2-5
	2-5
	2-5
	10-100
	30-100
	270-300
	1,5-60
	60-600
	1,5-60
	60-600
	1,5-60
	60-600

	4.Пропускная способность (для газа плотностью g= 0,73кг/м3), м3/час., не менее
	250
	500
	800
	900
	300
	900
	1100
	6200
	6200
	13000
	13000
	29000
	29000

	5.Диапазон давления срабатывания механизма контроля, МПа
	  

	при понижении выходного давления
	0,5 Рвых.

	при повышении выходного давления
	1,25 Рвых.±10%

	6.Давление срабатывания предохранительного сбросного клапана, МПа
	1,15 Рвых. раб.

	7.Тепловая мощность устройства горелочного, кВт, не более
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	8.Габаритные размеры, мм
	800х1280х330
	800х1550х330
	800х1550х330
	2100х1800х720
	2760х2200х870
	2800х2000х700

	9.Масса, кг, не более
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	350
	350
	370
	370
	400
	400


