Узлы учета расхода газа
Технические характеристики

	Наименование показателей
	УУРГ-1 ШУУРГ-1 БУУРГ-1
	УУРГ-2 ШУУРГ-2 БУУРГ-2
	УУРГ-3 ШУУРГ-3 БУУРГ-3
	УУРГ-4 ШУУРГ-4 БУУРГ-4

	Состав узла учета расхода газа
	СГ-16М (RVG-G) ТГС-712М МТС-712М1
	СГ-16М (RVG-G) корректор ЕК-88IК
	TZ-Fluxi корректор S’EVC-D
	Мир-Г (с ДКС), Гиперфлоу_ЗП (с ДКС) 
	СГ-16М (RVG-G) вычислитель ВКГ-2, СПГ-741, датчики Р и Т

	Диапазон измерения
	10-32500 нм3/час
	10-32500 нм3/час
	10-25000 нм3/час
	150-129000 нм3/час
	10-32500 нм3/час

	Погрешность измерения
	Оценивается по специальной программе от ±1 % до ±3 % 

	Приведение к НУ
	ручное
	автоматическое
	автоматическое
	автоматическое
	автоматическое

	Регистрация параметров
	Суточная диаграмма
	Электронный архив: 6 мес.
	Электронный архив
	Электронный архив: 40 суток
	Электронный архив: 40 суток

	Выведение информации на внешние устройства
	нет
	есть
	есть
	есть
	есть

	Питание
	нет
	Автоматическое: 5 лет
	автоматическое
	Автоматическое: 5 лет
	Сеть 220 В, электронезависимая память

	Наименование показателей
	УУРГ-1 ШУУРГ-1 БУУРГ-1
	УУРГ-2 ШУУРГ-2 БУУРГ-2
	УУРГ-3 ШУУРГ-3 БУУРГ-3
	УУРГ-4 ШУУРГ-4 БУУРГ-4


Примечание: Узлы учета (ШУУРГ, БУУРГ) - изготавливаются с газовым отоплением (горелкой АГУ-5ПШ, АОГВ), электрическим отоплением или предусматривается отопление от внешнего источника.
По требованию заказчика изготавливаются узлы учета расхода газа с любым типом газовых счетчиков и отоплением.

