Крышные котельные установки
Технические характеристики

	Наименование показателей
	 

	Коэффициент полезного действия котлов, %
	91

	Максимальная температура воды на выходе, о С
	95

	Расчетная температура воды на входе, о С
	50

	Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более
	0,3 (3)

	Присоединительное давление газа, Па (кгс/см2)
	1274 (0,013)

	Температура уходящих газов, о С
	144

	Максимальные выбросы вредных веществ:
	 

	  оксид углерода, мг/м3, не более
	120

	  оксид азота, мг/м3, не более
	250

	Минимальное разрежение за котлом, Па
	40


Крышные котельные для многоэтажных жилых домов на базе котельной установки ТКУ-1000

	Наименование показателей
	ТКУ-1000

	Тепловая мощность, кВт, не более
	1000

	Коэффициент полезного действия котлов, %, не менее
	93

	Максимальная температура воды на выходе, о С
	115

	Расчетная температура воды на входе, о С
	70

	Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более
	0,4 (4)

	Расчетный расход газа, м3/ч (при теплоте сгорания Q=8000 ккал/м3
	128,8

	Температура уходящих газов, о С
	144

	Масса, кг, не более
	14000

	Габаритные размеры, м, не более
	 

	  длина
	8,0

	  ширина
	5,0

	  высота
	2,7


 

