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Tradizione di qualifi « sicurez
Traditton of quality and sefaty

Ridott cmisioni i NOx: entro it previtical progetto di
orma curopeo.

)€ redced emissions: within the hreshold of he curopean
orm project.

* Elevato rendimento > 0% ¢ comfort,
Higheffciency >90% and comfort.

* Economia d'ssercizio dimpiano.
Snstallation running saving.

* Rapidith nellcrogazione del calore.
Quic heat deiver:

* Economia di spazio nell ambiente servito
Reduced installtion space.

* Massima affdabilia ¢ durs.
Highet relabilty and long I

* Installbil alntemo, T esterno, alancio dirto o canaizzabike
Internal and exernal installaton, direc o duced air throw:

* Lanio dircto con flusso d'ari ad effeto susl,
Diret thyove with floor effct air flo:

* Circito di combustione stagno.
Sealed comustion ciruit,

* Ridotte cmissioni sonore
Reduced noise emissions.

* Possiilihdi ealizzazione i impiant autonomi a zone.
Posibiliy creae independent sectional heaing.

* Insslazione veloce  sicura.
Quick and safe installtion

* Searico fumi dieto a parets 0 a tet.
Wallor rof direet flue oule.

* Operszionidi manutenione facli ¢ eloci.
Easy and quick mainicnance work.

E -
3
=
=
fg A fig B

Py
R ———

PR
ey

I

-y





[image: image3.png]e s g
e o i
T

ot
i o i

w5

frEre
gt

el v of e
=R
i

@ Alowtherm

M 'PROGETTO INNOVATIVO

1 gencrato 'ari calda pensili delasere IHP T somolarispostapi moder-
na allcsizenza diriscaldaments di uinze civil ed industrial, csereii com-
mereiall, magazini cenir sporiv, e

Presentan unamantellatura i Limicra preverniciata bianca dal desian
sscratale < pulit al cul interno & allogsiato uno scambiators di calore
Siubolare” innovaivo: a qualtro gt di Funi ¢ costitit da pid ubi, in acciaio
alluminto, opportunamente sqomati, ssati su due apposte testae. 1 b
ciatore & ditpo mulioreis, aimentabil sa 4 metano che a GPL, Beilmen.
e accessbil per cventuale mamienzione. Lo scarco dei fumi & forzato ed
i cicuito i combustione risula stagno fspetto all ambiente. L aceensione
& letronica @ mezzo di cletrodi. La sicurezza & sttvaa a mezzo ivelazio-
e di famima o fonizzazione. | componenti teri impicza (apparecchiat.
i contrllo famma,eltirovalvola a1, cstatore i, o) Uniamente ai
disposiiv i sicurezza, pressosalo diffreruial, apparecchiatura di contrl-
Io famma termesato di sicurezza,termostato fun, compleano il prodotto «
e consenfona un uilzzo sicuro e aFidabil nel e,

Limmmissione del'ri in ambients ¢ ricntbile srazie ad s doppio crdine
dialete verteali < orizzonili 11 lusso daria con profilo di velocia deere-
Scent] dallalto vers 1 baso, permette di ottencre un lancio ad “effetto
Suolo” che 5 eppone alla natrale stratifcazione dellaia

CERTIFICATI c€ 9/AT/284

CERTIFICATE 0049

M '/NNOVATING PROJECT

The wall warm air heaters of the THP T range are the most modern
answer i e ciil and indusirial heating requirements

Suitable for: conmercial previses, warchorises, sport centres, etc. They
Jeature @ whitepreceaied pe cover of cssential and clean design and he
imnovarive “wiular” eat exchanger 1 suplies our flue ways and it con-
sisis of aset of specialy formed afaminized sieét pipes ficed on o head
sections. The burer i3 o the multiorch type, suiable fo fire both nas-
ral gas and 1PG Easy access for technical serice. Forced luc
Combusion circuit scaled 10 the room. Elecironic sari by gnition and
ame detecion eleciodes. Safey by tomistion flame detecton. The used
nternal components (ane control unit, zas electrovalve, fue estractor
elc ) together with the safen devices. derential pressare swich, flame
Contrl anit, safety hermosat. fon thevmostar. compiete the prodct and
ey allow is safic wse which il st rbiabic n he tme.

Settabel air supply 1 the rom by vertically and horizonially regalating
Jons The air fiow, with selocity speed decreasizn from op) 1o boitom:
allows 10 obiin @ “oor eect throw that contrasis the nataral air sira-
ification. Upon demand a range of accessories i supplable, 1 ofer o
complete softion to any installtion need, paying attenton to he existing.
safety morms

EVACUAZIONE DEI FUMI DI COMBUSTIONE
COMBUSTION FLUE OUTLET (dassficaton acording o the European norms,
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Традиции качества и надежности





НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА





СЕРИЙНЫЙ РЯД





НАВЕСНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА





ПРЕИМУЩЕСТВА





Низкие выбросы NОx: в пределах значений, предусмотренных европейскими нормами





Высокий КПД > 90% и комфорт.





Модель IHP T/H





Экономичны в эксплуатации.





Малая инерционность в подаче тепла.





Экономия пространства обслуживаемого помещения.





Максимум надежности и долговечности.





Возможность монтажа внутри и вне помещения, с непосредственной или канализованной подачей теплого воздуха. 





Герметичный контур циркуляции продуктов сгорания.





Направленная подача потока воздуха вдоль пола.





Низкие шумовые показатели.





Возможность исполнения зональных автономных систем.





Быстрый и безопасный монтаж. 





Выброс продуктов сгорания через стену или кровлю. 





Простота и быстрота в техобслуживании. 





Модель IHP T/С





Модель IHP T/С для монтажа снаружи





Серийный ряд





Трубный теплообменник из алюминизированной стали с 4-хвитковой конфигурацией прохождения продуктов сгорания (рис. А). 


Многофакельная газовая горелка, низкий выброс NOx (рис. В). 


Электрощит дистанционного управления (рис. С). 





Задняя стенка генератора IHP T/N с лопастным вентилятором, патрубками для забора и выброса воздуха (рис. D). 





Задняя стенка генератора IHP T/С  с центробежным вентилятором, патрубками для забора и выброса воздуха (рис. Е). 





Генератор с крепежным  кронштейном, обеспечивающим простоту настенного монтажа (рис. F). 





Вид изнутри: функциональные компоненты, простота доступа (рис. G). 





ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ





Навесные генераторы теплого воздуха серии IHP T – актуальный ответ на необходимость отопления общественных и промышленных зданий, торговых центров, складских помещений, спортзалов и т.д. 


Представляют собой корпус с функциональным дизайном из окрашенной в белый цвет прокатной стали, внутри которого расположен инновационный «трубный» теплообменник: многочисленные трубки из алюминизированнгой стали с четырьмя витками для прохождения продуктов сгорания имеют специальный профиль, зафиксированы на двух специальных торцах. Многофакельная горелка, работающая как на природном, так и на сжиженном газе, с простым доступом для техобслуживания. Принудительный выброс продуктов сгорания по герметичному контуру. Электронный розжиг с помощью электродов. Устройство безопасности: ионизационный датчик наличия пламени. Внутренние компоненты (приборы контроля пламени, газовый электроклапан, вытяжка дымов и т.д.) совместно с устройствами безопасности, датчиком дифференциального давления, приборами контроля пламени, термостатом безопасности, термостатом вентилятора укомплектовывают отопительный прибор и делают его использование безопасным и надежным во времени. 


Направленный выброс теплого воздуха в помещение благодаря двойному ряду вертикальных и горизонтальных пластин. Поток воздуха с диапазоном понижения скорости в направлении сверху вниз позволяет получить струю с «эффектом теплого пола», противостоящим естественной стратификации воздуха. 





ВЫБРОС ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ


(согласно европейским нормативам)





ТИП С 12: Герметичная камера сгорания с концентрическим забором воздуха и выбросом продуктов сгорания в стене. 





ТИП С 32: Герметичная камера сгорания с концентрическим забором воздуха и выбросом продуктов сгорания в кровле. 





ТИП С 22: Камера сгорания с забором воздуха из помещения и выбросом продуктов сгорания в кровле. 





РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


	МОД. IHP T/H МОД. 	IHP T-C/C для наружного монтажа 





Вес








Номинальная мощность








Полезная мощность








Количество вентиляторов








Расход воздуха при 15(С








Расход воздуха при 50(С








Тепловой перепад воздуха








Полезное статическое давление








Струя








Расход газа G20 при 15(С 








Расход газа G30-31 при 15(С 








Электрическое напряжение








Электрическая мощность








Уровень шума на расст. 6 м








Модель IHP T/C


наружная установка








( выброс дымов








( воздухозабор








( подсоед.газа








* модель для установки снаружи /








Данные и характеристики не окончательны и могут быть изменены без предуведомления. Полное или частичное воспроизведение запрещено. 








