ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОК-ГОРЕЛОК

	Модели с режимом работы Вкл./Выкл.
	FRA2
	FRA3
	FRA4.1
	FRA4
	FRB3
	FRB4
	FRB4.1
	FRC
	FRC5

	Мощность
	Max
	кВт
	20,00
	30,00
	35,00
	40,00
	30,00
	40,00
	45,00
	40,00
	50,00

	Расход топлива
	G20
	(м3/ч)
	1,90
	2,85
	3,33
	3,81
	3,81
	3,81
	4,28
	3,81
	4,76

	
	G25
	(м3/ч)
	2,21
	3,24
	3,87
	4,43
	4,43
	4,43
	4,98
	4,43
	5,54

	
	G30
	(кг/ч)
	1,45
	2,18
	2,54
	2,91
	2,91
	2,91
	3,27
	2,91
	3,63

	
	G31
	(кг/ч)
	1,42
	2,14
	2,50
	2,85
	2,85
	2,85
	3,21
	2,85
	3,57

	Модели с 2-стадийным режимом работы
	FRA2S2
	FRA3 S2
	FRA4.1 S2
	FRA4 S2
	
	FRB4 S2
	FRB4.1 S2
	
	FRC5 S2

	Мощность
	Min/Max
	кВт
	10/20
	20/30
	30/35
	30/40
	
	30/40
	30/45
	
	40/50

	Расход топлива
	G20
	(м3/ч)
	0,95÷1,90
	1,90÷2,85
	2,85÷3,33
	2,85÷3,81
	
	2,85÷3,81
	2,85÷4,28
	
	3,81÷4,76

	
	G25
	(м3/ч)
	1,10÷2,21
	2,21÷3,24
	3,24÷3,87
	3,32÷4,43
	
	3,32÷4,43
	3,32÷4,98
	
	4,43÷5,54

	
	G30
	(кг/ч)
	0,72÷1,45
	1,45÷2,18
	2,18÷2,54
	2,18÷2,91
	
	2,18÷2,91
	2,18÷3,27
	
	2,91÷3,63

	
	G31
	(кг/ч)
	0,71÷1,42
	1,42÷2,14
	2,14÷2,50
	2,14÷2,85
	
	2,14÷2,85
	2,14÷3,21
	
	2,85÷3,57

	Тип горелки
	Атмосферная

	Диаметр газопровода
	1/2"

	Напряжение питания
	В
	~  230 (50 Гц)

	Электрическая мощность
	Вт
	56

	Потребляемый ток
	А
	0,5

	Вес блок-горелки
	кг
	17

	Вес отопительного прибора в сборе
	кг
	108
	147
	185

	Кол-во трубок вентури горелки
	шт.
	2
	3
	4
	3
	4

	Длина трубных излучателей
	м
	6
	9
	12

	Диаметр трубных излучателей
	мм
	89

	Диаметр дымохода
	мм
	80

	Диаметр приточного воздуховода
	мм
	80

	Расход приточного воздуха
	м3/ч
	40
	60
	75
	80
	60
	80
	90
	80
	100

	Тип газа
	II2H3+


Табл. 1

