Технические характеристики инфракрасных горелок типа PANRAD
PANRAD Mод. FRC4E и FRC5E 40 - 50 кВт (моностадийный режим) 

соответствует стандарту “CE”, UNI EN ISO 9002, рег. № IT-18070; сертиф. № 9190.OFFR

Блок- горелка 

Тепловая мощность горелки:
 
[Фcn ] 
40 - 50 кВт (34.400 - 43.000 ккал/час)

Полезная тепловая мощность 

[Фun ] 
36,8 – 46,0 кВт (31.648 - 39.560 ккал/час)

Полезный тепловой КПД: 

[η u] 
92%

Теплопотери в дымоходе: 

[P f ] 
7%

Теплопотери за счет изоляции: 
[P d ] 
1%

Тип газовой горелки: 



Мультивентури с атмосферным разряжением

Количество и ( (см) трубок Вентури: 

4х2,80 (FRC4) и 4х3,20 (FRC5)

Типы газа: 




Различные типы газа

Подсоединение газа: 



1 / 2 “ для газа

Расход газа G20 (метан) мин÷макс. 

3,81 ÷ 4,86 м33/час

Расход газа G25(метан-азот) мин÷макс. 
4,43 ÷ 5,54 m3/h
Расход газа G30 (бутан) мин÷макс. 

2,91 ÷ 3,63 кг/час

Расход газа G31 (пропан) мин÷макс. 

2,85 ÷ 3,57 кг/час

Диаметр трубы подачи воздуха: 

80 мм

Диаметр трубы выброса продуктов сгорания: 80 мм

Электропитание: 



Однофазное 220-230 V - 50Hz
Потребление электроэнергии: 


0,5 A
Потребление электроэнергии: 


56 Ватт

Вес блок-горелки: 



17 кг

Вес прибора в комплекте: 


185 kg
Размеры блок-горелки: 


460 x 390 x 260 мм (дл. х шир. х выс.)

Габаритные размеры прибора в комплекте: 
680 x 12 225 x 260 мм (шир. х дл. х выс.)

Эксплуатационная температура: 

от -20° до 60°C
Идентификационная табличка : 

в соответствии с нормативом 90/369/EU (Европа)

Трубы-излучатели:

Длина: 





11 835 мм

Ширина: 




680 мм (с учетом несущего кронштейна)

Высота: 




167 мм (с учетом скоб для отражателя)

Диаметр излучающей трубы: 


89 мм

Дополнительная информация

Давление газа перед клапаном (на входе):
200-400 мм вод. ст. (20-40 мбар)

Давление газа после клапана:
(на выходе)
85 - 65 мм вод. ст. (8,5- 6,5 мбар)

Устройства безопасности и контроля излучателей PANRAD 

Электроклапан  газовый (одностадийный): 
SIT 830 TANDEM / SIT 840 SIGMA/HONEYWELL (FRC4)







VK4125 class B-B; SIT 840 SIGMA/HONEYWELL (FRC5)

Электронное оборудование:


BRAHMA Model CE 391/SIT 537 ABC с ионизационным







Контролем пламени
Контроль наличия пламени:


ионизационный электрод

Датчик давления газа: 



SIT 360 регулируемый/BRAHMA
Датчик давления воздуха:


SIT 380/HUBA CONTROLS
Термостат автоматического регулирования и контроля температуры мод. 1096421

Напряжение питания:



220-230В+/-10%



Область работы:



-9,9(С до 99,9(С

Шкала точности:



0,5% от шага

Условия эксплуатации:



рабочая Т(С 0/+50(С, влажность 30-80%

