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Fig. 3

Fra2 | PR3 | FRA¢ | Fmas.1 | FmE3 | FRe4 | FRB4.1 | PRC4 | Fmes

C fmm] 160 160 160 160 160 185 185 185 185
FRa2s2 | FRA3SZ | FRAS2 [FRAd.1s2 FREGs2 |FRB4. 152 FRess2

C fmm] 160 160 160 160 185 185 185
Tab. 3
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Afmm] 6.060 8970 11.900

8 [mm] 390

A48 [mm] 6.450 9.360 12290

Tab. 2





ОБОЗНАЧЕНИЕ:

1.
Винты крепления отражателя

2.
Алюминиевый параболический отражатель

3.
Винты крепления оголовка отражателя

4.
Оголовок отражателя

5.
Фланец

6.
Соединительный оголовок трубных излучателей

7.
Компенсатор с фланцами

8.
Несущий кронштейн нагревательной панели (рис. 21 на стр. 13)

9.
Трубный излучатель

10.
Кронштейн параболического отражателя

11.
Электрический соединитель (вилка)

12.
Замок рычажный

13.
Электрический соединитель (розетка)

14.
Стенка корпуса блок-горелки с замками

15.
Патрубок газопровода ( 1/2 "

16.
Патрубок воздуховода

17.
Патрубок дымохода
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОК-ГОРЕЛОК
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См. рис. 4 на стр. 7








