КОНСТРУКЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ
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ОБОЗНАЧЕНИЕ:

1.
Винты крепления отражателя

2.
Алюминиевый параболический отражатель

3.
Винты крепления оголовка отражателя

4.
Оголовок отражателя

5.
Фланец

6.
Соединительный оголовок трубных излучателей

7.
Компенсатор с фланцами

8.
Несущий кронштейн нагревательной панели (рис. 21 на стр. 13)

9.
Трубный излучатель

10.
Кронштейн параболического отражателя

11.
Электрический соединитель (вилка)

12.
Замок рычажный

13.
Электрический соединитель (розетка)

14.
Стенка корпуса блок-горелки с замками

15.
Патрубок газопровода ( 1/2 "-3/4”

16.
Патрубок воздуховода

17.
Патрубок дымохода
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Обозначение:

1 = Главный автоматический выключатель

2 = Ручной выключатель таймера

3 = Таймер недельного программирования типа Legrand
4 = Выключатель зоны

5 = Электронно-цифровой термостат

6 = Настенный щит герметичный с прозрачной дверкой


       7 = Датчик температуры или шаровой зонд

УСТАНОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОСТАТА МОДЕЛИ 1096421 ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ PANRAD С РЕЖИМОМ РАБОТЫ ВКЛ./ВЫКЛ.

Термостаты мод. 1096421(рис. 65) поставляются заводом «Фраккаро» в комплекте с датчиком температуры «шаровой зонд» (рис. 64) и служат для контроля за внутренней температурой в помещении. Один термостат может обслуживать до 8 нагревательных панелей Panrad с режимом работы Вкл./Выкл.

	
	Кнопка UP служит для увеличения значений, высвечиваемых на дисплее во время программирования;

	
	Кнопка SET служит для установки значения порога срабатывания реле (минимальная температура включения); нажатием ее в течение не менее 5 сек. осуществляется ввод в меню конфигурации;

	
	Кнопка DOWN служит для уменьшения значений, высвечиваемых на дисплее во время программирования;

	
	Лампочка OROLOGIO (ТАЙМЕР) указывает на состояние, в котором находятся контакты таймера:

- лампочка горит: контакт таймера разомкнут

- лампочка не горит: контакт таймера сомкнут

- лампочка мигает: идет запоминание запрограммированных параметров

	
	Лампочка out1 указывает на состояние, в котором находится реле К1:

- лампочка горит: реле возбуждено

- лампочка не горит: реле не возбуждено;

	
	Лампочка out2 не задействована;

	
	Лампочка out3 не задействована;
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