PANRAD
RED-LINE
ПРИМЕНЕНИЕ В ОСОБЫХ

УСЛОВИЯХ
· ПТИЦЕВОДСТВО
(Разведение кур, индюшек и т.п.)

· ЖИВОТНОВОДСТВО
(Разведение свиней, коров и т.п.)

· ЦВЕТОВОДСТВО
(Обогрев оранжерей и теплиц)

· ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(Отопление зданий)
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Поскольку высота тепличных помещений не очень высокая, как правило 3-4 м, то здесь используется система RED-LINE, т.е. однострубная с присоединением горелок Y –образно (см. схему). При более высоком помещении возможно применение также стандартных U-образных приборов. 

Применение инфракрасных горелок для теплиц имеет определенные преимущества, т.к. позволяет поддерживать постоянную температуру на поверхности земли, что очень важно в течение суток в зимний период, чтобы исключить промерзание. Кроме этого, в продуктах сгорания содержится СО2, - углекислый газ, который важен для процесса фотосинтеза растений. 

Однако, при применении инфракрасного отопления в теплицах есть ряд ограничений, а именно:

1. Растения не должны иметь больших плоских листьев (напр. капуста, кабачки ), которые стелятся по земле и закрывают ее поверхность от инфракрасных лучей, таким образом земля не прогревается и мы не получаем желаемого результата.

2. Растения не должны иметь длинных плетей (как огурцы и помидоры), которые, поднимаясь вверх вертикально приближаются к нагретому излучателю и просто сгорают.

Идеальными для инфракрасного обогрева являются цветы, цветочная или овощная рассада и т.п.

МОДЕЛЬ «PANRAD RED-LINE»
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

Установка линейной системы отопления с использованием модели RED-LINE, состоящей из двух независимых теплоизлучающих труб с тремя горелками каждая и одной вытяжкой, установленной в конце линии, как указано на рис. 1.
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Установка системы отопления с использованием модели RED-LINE, состоящей из параллельно соединенных четырех горелок, соединенных с одной вытяжкой, как указано на рис. 2.


Обозначение:

1   Горелка

2   Вытяжка

Рис. 2
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	Оголовок из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ стали длиной 1 м для выброса продуктов сгорания
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	Цепь DIM ø 4 мм
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	S-образный крюк ø 4-6 мм

	[image: image6.png]



	Электронный цифровой термостат модульного типа с шиной DIN Вкл/Выкл. в комплекте с шаровым зондом.

Электронный цифровой термостат модульного типа с шиной DIN двустадийной в комплекте с шаровым зондом.
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	Растворитель для силиконовой краски (~ 120 грамм на 1 кг краски).

	
	Черная силиконовая краска 5 кг (~ 17 грамм на 1 погонный метр).
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	Центробежная вытяжка в комплекте с мотором, крыльчаткой, улиткой, датчиком давления воздуха и крепежом
	0,56 кВт

	
	
	0,74 кВт

	
	
	1,12 кВт

	
	
	1,5 кВт
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	Горелка типа ВКЛ./ВЫКЛ. или двустадийная мощностью от 10 до 40 кВт в комплекте с двойным электроклапаном и устройствами безопасности
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	Теплообменная труба ø 89 мм с фланцами, длина 3 м
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	Теплообменная труба ø 89 мм с фланцами, длина 6 м
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	Переходной патрубок для подсоединения вентилятора к теплоизлучающему контуру
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	V-образный патрубок с фланцами для параллельного подсоединения нескольких горелок.
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	Т-образный патрубок с фланцами для соединения нескольких горелок в линию.
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	Колено 90 ° с фланцами
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	Заслонка регулировки потока отработанных газов
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	Несущий кронштейн для теплоизлучающей трубы и отражателя в комплекте с противовибрационной пружиной
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	Отражатель стандартный
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	Отражатель с повышенным коэффициентом отражения
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	Прокладка из керамического волокна в комплекте с болтами М8х20 для крепления стыков труб
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