                                                                                                                                                                                                              Сравнительные данные по оборудованию фирм, поставляющих на рынок оборудование инфракрасного отопления


Фирма «SYSTEMA», Италия (Представитель в России фирма «Комтел»)

	№п.
	Наименование составляющих
	«SYSTEMA»
	«FRACCARO»

Представитель в России фирма «Фрамосс»

	1.
	Горелка (трубки Вентури)
	1 трубка из нержавеющей стали окрашенная краской. Блок-горелка не приспособлена для забора воздуха на горение извне помещения.
	4 трубки (деление пламени для получения лучшей газовоздушной смеси и более высокого КПД и содержания СО=0%), из нерж. стали, остеклованные (гладкость поверхности и более высокая устойчивость к  коррозии). Ресурс работы 20 лет. Гарантия завода 3 года. 

	2. 
	Стабилизатор давления
	При давлении на входе в горелку выше 20 мбар требуется установка дополнительного стабилизатора на каждую горелку отдельно        (в комплект не входит)
	Клапан-регулятор газовый содержит в себе стабилизатор и позволяет иметь давление на входе от 20 до 40 мбар, а также менее 20 мбар при доп. регулировании.

	3. 
	Вентилятор-отсос
	Стальной, нержавеющий, неприспособлен для забора воздуха на горение снаружи
	Литой алюминиевый (меньше весит, более устойчив к коррозии)

	4.
	Трубы-излучатели
	Стальные двух разных диаметров с камерой сгорания «труба в трубе»  и   внутренним оребрением. Результат: снижение теплоотдачи, а оседание частиц сажи на негладкой поверхности ускоряет коррозию.
	Стальные нержавеющие и из специального медно-никелевого сплава (устойчивость к коррозии и увеличение теплоотдачи), гладкие внутри. Срок службы не менее 15-20 лет. Гарантия завода-изготовителя 10 лет.

	5.
	Отражатель
	Из нержавеющей стали; коэффициент поглощения тепла  0,35 (больше тепла поглощается-меньше идет вниз)
	Алюминиевый зеркально-полированный коэфф. поглощения тепла 0,04

	                  6.
	Удельный расход природного газа                              м3 на 1 кВт мощности                                                    
	0,12 м3
	0,09 м3

	7.
	Расход электроэнергии (на вентилятор)
	160 Вт
	56 Вт

	8.
	Коэффициент полезного действия %
	86%
	92%


Фирма «МАНДИК», Чехия (Представитель в России фирма «Мандик-М»)

	№п.
	Наименование составляющих
	«MANDIK»
	«FRACCARO»

Представитель в России фирма «Фрамосс»

	1.
	Горелка (трубки Вентури)
	1 труба стальная окрашенная
	4 трубки (деление пламени для получения лучшей газовоздушной смеси и более высокого КПД), из нерж. стали, остеклованные (гладкость поверхности и более высокая устойчивость к  коррозии) 

	2.
	Клапан давления газа и

стабилизатор давления
	Клапан одноступенчатый, стабилизатор отсутствует
	Клапан-регулятор двухступен-чатый газовый содержит в себе стабилизатор и позволяет иметь давление на входе от 20 до 40 мбар, а также менее 20 мбар при доп. регулировании.

	3.
	Клапан  давления воздуха (разрежения)


	Обыкновенный, работающий в одном диапазоне
	Работает в двух направлениях:                                         а) для излучающих труб – при  нарушении герметичности трубы (подсос воздуха извне) блокирует горелку;

б) для дымохода – в случае его засорения, блокирует горелку;

	4.
	Вентилятор-отсос
	Стальной: 

При постоянном присутствии  влаги – моментально ржавеет 
	Литой алюминиевый (устойчив к коррозии), меньше весит

	5.
	Трубы-излучатели
	Стальные с внутренним оребрением, что ускоряет процесс коррозии
	Стальные  из специального медно-никелевого сплава (увеличение теплоотдачи), гладкие внутри

	6.
	Отражатель
	Из нержавеющей стали, коэфф. поглощения тепла 0,35 (меньше тепла идет вниз)  
	Алюминиевый зеркально-полированный коэфф. поглощения  тепла 0,04

	7.
	Удельный расход природного газа м3 на 1 кВт мощности
	0,1м3
	0,09 м3

	8.
	Расход электроэнергии (н а вентилятор)
	100 Вт
	56 Вт

	9.
	Коэффициент полезного действия %
	88%
	92%



Фирма «KUBLER», Германия (Представитель в России фирма «СтройПроектСервис»)

	№п.
	Наименование составляющих
	«KUBLER»
	«FRACCARO»

Представитель в России фирма «Фрамосс»

	1.
	Горелка (трубки Вентури)
	1 труба стальная нержавеющая. Блок-горелки не приспособлена для забора воздуха на горение извне помещения.
	4 трубки (деление пламени для получения лучшей газовоздушной смеси и более высокого КПД), из нерж. стали, остеклованные (гладкость поверхности и более высокая устойчивость к  коррозии) 

	2.
	Клапан давления газа и

стабилизатор давления
	Клапан давления газа рассчитан на постоянное давление в сети, без стабилизатора.
	Клапан-регулятор двухступен-чатый газовый содержит в себе стабилизатор и позволяет иметь давление на входе от 20 до 40 мбар, а также менее 20 мбар при доп. регулировании.

	3.
	Клапан  давления воздуха (разрежения)


	Нет информации
	Работает в двух направлениях:                                   а) для излучающих труб – при нарушении герметичности в трубе (подсос воздуха извне), блокирует горелку;

б) для дымохода – в случае его засорения, блокирует горелку

	4.
	Вентилятор-отсос
	Стальной нержавеющий.


	Литой алюминиевый (более устойчив к коррозии), меньше весит.

	5.
	Трубы-излучатели
	Стальные с внутренней спиральной вставкой, что создает необходимость ее постоянной очистки. Оседание на ней частиц сажи  ускоряет процесс коррозии.
	Стальные некржавеющие и стальные  из специального медно-никелевого сплава (увеличение теплоотдачи), гладкие внутри.      Срок службы не менее 10 лет.

	6.
	Отражатель
	Из нержавеющей стали, коэфф. поглощения тепла 0,35 (меньше тепла идет вниз) 
	Алюминиевый зеркально-полированный коэфф. поглощения  тепла 0,04

	7.
	Удельный расход природного газа м3 на 1 кВт мощности
	0,13м3
	0,09 м3

	8.
	Расход электроэнергии (на вентилятор)
	100 Вт
	56 Вт

	9.
	Коэффициент полезного действия %
	89%
	92%


Фирма «RG Roberts Gordon», США (Представитель в России фирма ООО «Предприятие Импульс» 

	№п.
	Наименование составляющих
	«Roberts Gordon»
	«FRACCARO»

Представитель в России фирма «Фрамосс»

	1.
	Горелка (трубки Вентури)
	1 труба стальная незащищенная от коррозии, модель образца 60-го года с высоким уровнем СО (угарного газа). При выбросе продуктов сгорания внутрь помещения установка нежелательна.  
	4 трубки (деление пламени для получения лучшей газовоздушной смеси и более высокого КПД и содержания СО=0%), из нерж. стали, остеклованные (гладкость поверхности и более высокая устойчивость к  коррозии). Ресурс работы 20 лет. Гарантия завода 3 года 

	2.
	Розжиг
	Кремниево-карбидный 
	Электронный

	3.
	Клапан давления газа и

стабилизатор давления
	Клапан давления газа рассчитан на постоянное давление в сети, без стабилизатора, плохо работает при перепадах давления.
	Клапан-регулятор двухступенчатый газовый содержит в себе стабилизатор и позволяет иметь давление на входе от 20 до 40 мбар, а также менее 20 мбар при доп. регулировании.

	4.
	Клапан  давления воздуха (разрежения)


	Нет информации
	Работает в двух направлениях:                                   а) для излучающих труб – при нарушении герметичности в трубе (подсос воздуха извне), блокирует горелку;

б) для дымохода – в случае его засорения, блокирует горелку

	5.
	Вентилятор-отсос
	Стальной покрашенный краской, вследствие наличия большого количества конденсата в продуктах сгорания ржавеет и приходит в негодность в течение 2-х лет. 
	Литой алюминиевый (устойчивость к коррозии), меньший вес.

	6.
	Трубы-излучатели
	Стальные термообработанные с толщиной стенки 1,6 мм, что в условиях агрессивной среды при высоких температурах приводит к быстрому прогоранию. Срок службы – не более 5 лет.
	Стальные  из специального медно-никелевого сплава (увеличение теплоотдачи), гладкие внутри. Срок службы 15-20 лет. Гарантия завода-изготовителя 10 лет).

	7.
	Отражатель
	Алюминиевый
	Алюминиевый зеркально-полированный коэфф. поглощения  тепла 0,04

	8.
	Расход электроэнергии (на вентилятор)
	230 Вт
	56 Вт

	9.
	Коэффициент полезного действия %
	82%
	92%
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